ESPECIFICACIONES TECNICAS

"CONSTRUCCION DE MULTICANCHA DIEGO DE PANTOJA, LA PORTADA"

GENERALIDADES

El proyecto de Construccién de Multicancha corresponde a la construccion de
una multicancha que acoge 2 disciplinas deportivas: fitbol y basquetbol y , las que se
diferencian entre si mediante el trazado de diferentes colores sobre Ia carpeta asfaltica.

Las obras se construirdan de acuerdo al proyecto de Arquitectura, Planimetria de
Detalle y Especificaciones Técnicas desarrollado con este proposito, en concordancia a
las disposiciones del mandante.

APLICACION

Las presente especificaciones técnicas, desde ahora ET. son de aplicacion
obligatoria en todas sus partes. Las obras en referencia se ejecutaran en conformidad
con toda la legislacién y reglamentos de construccion y urbanizacién y las presentes
especificaciones que el contratista debera cumplir en todos sus capitulos.

Se da por entendido que el contratista estd en conocimiento de todas las normas
y disposiciones, por consiguiente cualquier defecto o mala ejecucion de alguna partida
es de su unica responsabilidad, debiendo modificaria o rehaceria de ser solicita dentro
del periodo de la ejecucién de las obras o de la garantia de ellas, de acuerdo a las
indicaciones del ITO de la obra.

INTERPRETACION Y ACATAMIENTO DE PLANOS

Las E.T., Planos de Arquitectura, y Detalles forman un todo complementario, por
elio, todos los detalles que aparezcan en los planos y que no se mencionen en las ET
asi como los mencionados y que no aparezcan en los planos, seran interpretados
formando parte del proyecto. Su ausencia no constituira entonces precedente para el
cobro de obras extraordinarias.

En caso de divergencias entre planos de diversa escala, prima el plano de
detalle.

En caso de divergencia entre el dibujo y la cota anotada, prevalece la cota. Las
dudas de interpretacion o discrepancias de cualquier indole seran presentadas al
Arquitecto Proyectista para su resolucion.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

La totalidad de los materiales especificados se entienden que son de primera
calidad dentro de su especie, conforme a las normas y colocados estrictamente de
acuerdo a las indicaciones de fabrica, en lo que no se contraponga con las
especificaciones particulares del item correspondiente. Los materiales de uso fransitorio
son opcionales del contratista, sin perjuicio de los requisitos de garantia y seguridad del
trabajo, bajo la responsabilidad total de este.

La I.T.O. podra rechazar todo material que a su juicio no corresponda a lo
especificado. Podra ademas solicitar al Contratista la cerfificacion de calidad de los
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materiales a colocar en obra, asi como solicitar analisis y ensayos de materiales con
cargo al Confratista, a los organismos de control establecidos.

Cualquier solicitud de sustitucion procedents de los contratistas debera ser
consultada con la |.T.O. o con el Arguitecto proyectista. Cuando la 1.T.O. lo estime
conveniente se exigira el estudio de costos comparativos.

ALCANCE DE TRABAJOS

Las obras materia del contrato comprenderan la construccion total del proyecto.
El Contratista suministrard la mano de obra, sus correspondientes leyes sociales, la
aprobacion de los planos de instalaciones, los materiales v elementos de trabajo asi
como la recepcion de las instalaciones, la recepcion municipal v la coordinacion de las
diferentes partidas de la obra.

Podra utilizar subcontratistas debidamente calificados, acreditando competencia
profesional con documentos probatorios v aprobados por el 1a 1.T.0. No habra ninguna
relacion de contrato entre el subcontratista v e mandante, salvo en aguellos casos en
que se contraten directamente.

INSPECCION ¥ CONTROL

El control de la obra estard a cargo de los profesionales gue se designen para
efectuar la Inspeccidn Técnica de Obra (ITO) y todas las instrucciones por ellos
impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente v a cabalidad.

Todas las instrucciones se daran por escrito v se dejara constancia en el Libro de
Inspeccion de Obras, que deberd mantener el Contratista para estos efectos en la obra
(Manifold)

En caso que dichas instrucciones signifiguen alteraciones de la obra con
respecto a lo especificado o disefiado originalmente, se deberd consultar previamente al
Arquitecto proyectista v el Contratista debera presentar un presupuesto detallado ya sea
por aumento o disminucion de obras antes de proceder a la ejecucion de ellas. Debera
esperar la ratificacion por escrito de parte de la 1.T.O. de la obra para poder realizar la
modificacion.

LEYES, ORDENANZAS, SEGUROS Y DERECHOS

El Conftratista cumplird con todas las leyes, ordenanzas v reglamentos fiscales y
municipales, v sera el responsable de los gastos que comesponda realizar por concepto

de impuestos, imposiciones, accidentes, seguros de incendio y dafios a terceros.

DANOS A LA PROPIEDAD

Cada Subcontratista o en su defecto el Contratista general debera a sus propias
expensas reparar cualguier dafio a |a propiedad de otras personas, o de la misma
emprasa y responderd a la conservacion de las calles y vias puiblicas o privadas que
pueda resultar afectadas por sus operaciones.

VISITA AL TERRENO

Para el estudio de la propuesta sera requisito indispensable el reconocimiento
del terreno en que se ejecutara las cbras por parte del Contratista, para informarse de la
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ubicacion y de la magnitud de los trabajos a ejecutar. Es decir, la visita a terreno sera
de caracter obligatoria.

DERECHOS LABORALES

Sera de Onica responsabilidad del Contratista el estricto cumplimiento de los
requisitos legales, para dar cumplimiento a todos los beneficios vy derechos laborales
establecidos por la ley o convenios de caracter colectivo.

GASTOS GENERALES

Ademas de los rubros que considers necesarios, el Contratista deberd incluir
dentro de los gastos generales de |la propuesta, los que a confinuacion se sefialan y
ademas fodo otro gasto adicional que se genere de las exigencias de las bases
administrativas o de las presentes ET.

Gastos de Garantias: Los gastos que originen la obtencion de la Boleta de
Garantia del contrato v Boletas de garantia por cualquier tipo de concepto sera de
cuenta del Confratista.

Gastos de Contrato: La cancelacion de los derechos notariales, impuestos y
estampillas comespondientes a la protocolizacion del Contrato seran de cuenfa del
Contratista.

Pdliza de Seguros Contra Incendios y Dafos a Terceros: El Contratista
debera presentar poliza de seguros contra incendio v dafios a terceros junto con el
primer Estado de Pago y debera mantenerlo vigente mientras dure el Contrato. Los
gastos que originen seran de su cuenta y su monto, 1o cual 52 establecera en las Bases
Administrativas.

ENERGIA Y SERVICIOS

El Contrafista consultara las instalaciones provisoras de agua potable,
alcantarillado de aguas servidas y energia eléctrica adecuadas para dar buen servicio
durante el desarrollo de la obra.

El Confratista deberd solicitar los empalmes provisorios a las empresas de
servicios correspondientes. Serd de su cargo los consumos durante el transcurso de la
obra.

ASEO OBRA

Sera de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, ete.,
que hubiere antes del inicio de las obras y durante su ejecucion, asimismo sera
obligatorio la mantencion y entrega de |a obra en perfecto estado de limpieza (temeno,
pavimentos, etc.)

Al término de las obras se refiraran todos los escombros e instalaciones
provisorias, quedando el ferreno limpio v despejado  para el uso posterior de la
multicancha.

OBRAS DE CONSTRUCCION
1- OBRAS PRELIMINARES

1.1- LIMPIEZA DEL TERRENO
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El Contratista recibira el terreno en el estado en que se encuentre v sera de su
cuenta la ejecucion de las demoliciones, desmalezado y limpieza general, previamente
a la iniciacion de cualguier actividad de la construccion. Mo se reutilizard ningdn
elemento removido de la cancha existente.

En caso de que existan arboles, juegos infantiles u otro mobiliado urbano que
interfiera con el trazado de las obras, se debera realizar el retiro, cambio de ubicacion o
traslado a hotadero autorizado, de acuerdo a las indicaciones del ITO de |a obra.

1.2- INSTALACION DE FAENAS

Se incluyen todas las construcciones provisorias necesarias para el correcto
desarrollo de la obra. Sera de cuenta del Confratista la instalacion de oficinas de la
empresa, bodegas, recintos para cuidador, vestuarios de obreros, talleres. Los servicios
higiénicos necesarios y suficientes para obreros v personal de la oficina todo lo cual
deberd quedar ubicado fuera de la construccion.

La superficie v cantidad de estos serd concordante con el tamafio de la obra.
1.3- CIERROS PROVISORIOS

Cueda a criterio del Contratista el disefio de la construccion de ciemos provisorios
previo V°B® de la |.T.O. en el entendido que tales ciemos separaran areas de frabajo de
la obra con el entomo.

Tendrd una altura minima de 2,0mt v deberd ser opaco y dar garantias de
segurdad y resistencia.

Los clerros provisorios v definifivos deben trazarse de acuerdo a las lineas
oficiales que establezca el Municipio.

1.4- LETRERO DE COBRA

Se consulta la ejecucion de un letrero de obra, con leyenda v detalles conforme a
indicacion de “Manual de Mormas Graficas Vallas de Obra” de SUBDERE, su dimension
seqin este documento serd TIPO A, de 60 x 2.5m, Impresidn en wvinilo PVC o
autoadhesivo con tintas solventadas con filtro UY. El letrero se instalara en estructura
de madera y plancha de acero galvanizado. Serd ubicado enfrentando la calle,
colocado a una altura adecuada que permita su lectura desde el exteror, con los
refuerzos necesarios para su estabilidad. El contratista serd responsable que el lefrero
de obra se encuentre en buen estado hasta la recepcion definitiva de obras.

1.5- TRAZADO ¥ NIVELES

Los trabajos de frazado y niveles seran dirgidos por un profesional idoneo vy
aprobado por la 1.T.Q. y por el Arquitecto provectista.

Respecto del nivel de la chra, se considerara al nivel de vereda que se encuentra
en el contorno, como el nivel referencial +/-0.00, desde donde se iniciara el trazado de
multicancha y resto de los niveles. En ningln caso, |a multicancha podra quedar con su
nivel de asfalto terminado, bajo la cota de vereda o bajo otra cota de termeno
circundante, de ser necesario, se elevara la referencia de |a cota antes mencionada.

Especifcaciones Técnkas Mukicancha 217



¢ S it

al AR S TR

Este item incluye la ejecucion de ciermos de madera para efectuar el replanteo y
trazado, y fiel medicidn con instrumentos, de longitudes v niveles del terreno vy su
relacién con calles y edificaciones circundantes.

Con anterioridad a realizar los frazados, el Contrafista debera hacer los rebajes,
rellenos v emparejamientos del terreno.

Para el replanteo se ejecutard una estacada y un cierro de madera a nivel y a no
mas de 1,5mt de alto sobre el tereno, siguiendo el contorno de la obra, separado de
esta para que no interfiera los trabajos. Los ejes se estableceran sobre el referido
ciemo.

La rectificacion de frazados y niveles por la L.T.0. serd requisito indispensable
antes de iniciar las fasnas de excavaciones, instalacion de solerillas, eguipamiento
deportivo, etc.

Las cotas indicadas en los planos deberan respetarse. El nivel de piso terminado
sera dado en el momento de trazar, por el Arquitecto proyectista en la obra. En todo
caso los niveles de pavimento terminado estardn referidos al terreno previamente
emparejado vy nivelado, segln se indica en plano del proyecto.

2- PAVIMENTOS Y CONFINAMIENT O
2.1- EXCAVACION Y TRANSPORTE A BOTADERO

Se considera el movimiento de fierra, compensaciones y ajustes gue sean
necesarios para obtener un nivel de terreno alrededor del pavimento de la Multicancha
de 0,15 m como minimo bajo el nivel de pavimento terminado. A partir de este nivel el
terreno debera bajar en una contra pendiente del 1%

En caso que sea necesario, por la baja calidad del terreno, el contrafista debera
ejecutar el mejoramiento del terreno conforme a las indicaciones que determinara la
1.T.O.

Este item incluye entre otras, las excavaciones necesarias para gjecutar las
fundaciones de los elementos estructurales tales como cierro, arcos de basquetbol v
postes de luminarias, indicados en planos de detalle.

En esta partida deberan considerarse retiros de material y transporte a botadero
autorizado, segln las exigencias técnicas del proyecto.

Estas partidas deben considerarse como cubos fijos, 105 que se cuantificaran de
acuerdo al proyecto. El Contratista debera considerar las posibles discrepancias que
pusdan producirse enfre las condiciones del terreno o de los sellos de fundacion
establecidos en el proyecto con la realidad.

Se consulta los rellenos v rebajes exteriores necesarios para dejar el terreno
natural de acuerdo con las cotas de nivel que aparecen en planos de arquitectura.

2.2- SOLERILLAS ALTA RESISTENCIA

En el perimetro de confinamiento de la zona a asfaltar de la multicancha se
instalaran solerillas prefabricadas de hormigon tipo Grau de 1,00 x 0,20 m.
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La base de fundacion se obtendra excavando una zanja en el terreno natural o
en la sub-base granular compactada.

La excavacion tendrd un ancho minimo de 25 cm. vy la profundidad necesaria
para q

Le el extremo superor de la solerilla quede al nivel especificado en los planos.

El fondo de la excavacion deberd presentar una superficie compactada, pargja y
limpia de materiales sueltos, basuras, escombros, materia organica o restos vegetales.

Se debera humedecer ligeramente la excavacion y colocar sobre ella una capa
de hormigdn de 170 Kg. de cemento por m3 y de 7 cm. de espesor minimo.

La supericie de esta capa debe tener el nivel y |a pendiente adecuados, a fin de
que la solerilla gque se va a colocar sobre ella se ajuste a lo indicado en los planos.

La solerilla se coloca sobre el hormigon, manteniendo una separacion maxima
entre ellas de 5 mm. Las juntas entre elementos se rellenan con mortern de cemento v
arena fina en proporcion 1:4 en peso.

El respaldo de |a solerilla se debera rellenar con el mismo hormigon especificado
para la base, hasta al menos 3% de su altura si se respalda por un solo lado, o hasta la
mitad de su altura si se rellena por ambos lados.

Una vez que el hormigon de base y de respaldo v e mortero de juntas hayan
endurecido lo suficiente, se procederd a completar el relleno posterior hasta el nivel que
permita la colocacion la capa de asfalto sefialada en el perfil indicado en el proyecto.

La unidad de medida y pago sera el metro lineal (ml) de solerlla suministrada y

colocada, de acuerdo a las presentes especificaciones. Su medicion sera lineal,
efectuada en el borde superior de |a linea de la solerilla.
El precio unitario constituye plena compensacion por el suministro vy colocacion de las
solerillas, excavaciones, hormigén de apoyo, relleno de respaldo, curado, mano de
obra, transporte de escombros o materiales de excedentes, base estabilizada etc_; v en
general incluye cualquier ofra actividad necesaria para realizar la correcta ejecucion de
la obra.

2.3- BASE ESTABILIZADA, e=0,20 m

Para la construccion de la base estabilizada se empleara mezclas que cumplan
con la Norma respectiva.

Una vez esparcido & material, debera compactarse mediante rodillade, proceso
debera progresar gradualmente desde el borde exterior de la plataforma hacia el centro
de la misma, traslapando uniformemente cada pasada con la precedente en por lo
menos 30 cm.

El material se colocard por capas, cuyos espesores compactados no podra ser
inferiores a 0,10 m, ni superiores a 0,20 m. El material extendido debera tener una
granulomeatria uniforme y no presentar bolsones de materiales finos o gruesos.

La superficie de la base estabilizada para recibir la carpeta de concreto asfaltico
debera encontrarse perfectamente lisa. Su lisura se comprobara con regla de 3m y no
debera acusar puntos altos o bajos que excedan de 4mm. Cuando se apliguen sobre
ella, una regla paralela y transversal al gje.
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Todas las imegularidades que presenten dicha superficie seran eliminadas, lo
que se controlara por medio de una cercha que comesponda al perfil de pavimento v
que se deslizara a lo largo de la superficie. Se quitard o se agregara lo que sea
necesano (cuando se agregue material junto con lo que se escarifiqgue debera tener un
espesor suelo minimo de 4 cm. A fin de evitar la deformacion de escama de
estabilizado). La compactacion sera la adecuada a |la superficie rectificada con respecto
a las demas superficies.

La base debera barrerse y encontrarse seca (0% de la humedad optima) antes
de ser imprimada. La superficie si s& encuentra excesivamente polvonenta o seca, se
rociarad ligera y superficialmente con agua antes de imprimar, pero el material asfaltico
no se aplicara hasta que el agua de la superficie haya desaparecido fotalmente.

Se debera compactar con la humedad optima de compactacion hasta obtener
una densidad seca no inferior a un 95% de la densidad maxima dada por el ensayo
Practor Modificado, como medida de control la ITO podra solicitar ensayes de densidad.

3- SUPERFICIE ASFALTICA
3.1- MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, e=0,05 m

Se considera una multicancha en base a una carpeta asfaltica en caliente de
cm de espesor. Cualguier otra especificacion referente a la carpeta asfaltica, sera
referida al Manual de Pavimentacion y Aguas Liuvias, de SERVIU Metropolitano, donde
se especifican todos los puntos técnicos especificos del asfalto, aplicado a calzadas v
que son aplicables al caso de las multicanchas.

Sobre la base estabilizada previamente preparada conforme especificaciones,
debera considerarse la aplicacion de una imprimacion bituminosa sobre |a base de
estabilizado. Se utilizard un asfalto liquido de baja viscosidad: MC-30. La cantidad a
emplear sera la necesidad pare que la imprimacion penefre 2cm, como minimo 1.2 a
2.0lts por m2. El material asfaltico se aplicara mediante un distibuidor a presion de
modo gue se obtenga una distribucion uniforme en todos los puntos de la superficie
imprimada. El exceso de material bituminoso, se eliminara de la superficie por medio de
raspadores de goma y las areas deficientes deberan comegirse adecuadamente
mediante riego natural.

Sobre la capa estabilizada se colocard una carpeta asfaltica de 0.05 m. de
espaesor consistente en una mezcla asfiltica, elaborada en caliente en una planta que
cumpla con los requisitos de plantas para mezclar bituminosos { ASTM, designacion d
035). La mezcla de concreto asfaltico debera componerse de agregado gruesos, finos y
filler mineral, uniformemente revestido de un cemento asfaltico de penetracion 85-100.
El filler mineral deberd cumplir con las especificaciones para el filler mineral destinados
a sheet asfalt 0 concreto bituminoso (ASTM, designacion d 242).

Se utilizara emulsion asfaltica tipo SCC1 o RS — 3K de quiebre lento, la mezcla
se realizara IN — SITU de acuerdo a normas del SERVIU Metropolitano vy
recomendaciones de aplicaciones del provesdor, cuyas proporciones que se utilicen, se
haran conforme al estado de rugosidad que se encuentren las superficies a tratar con
lechada, previa autorizacion de la ITO. Para la mezcla se recomienda aplicar arena fina
de rio o horra, de manera de sellar en su totalidad los poros texturados de la carpeta
asfaltica, previa autorizacion de la ITO.
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Previo al esparcimiento del sello, debera limpiarse la superficie a fratar,
liberandola de polvo, basura, barro o cualguier material contaminante, ocupando
métodos de soplado mecanico con equipo compresor de aire.

Los sellos deberan extenderse en forma uniforme, sin ahuellamientos provocado por el

rastrillo de goma y aplicandose a temperaturas minimas no inferior a 10°C y no superior
antc.

En la colocacion del sello asfaltico se solicitara una viscosidad tal que permita un
reparto homogéneo sobre la superficie total de la cancha y fraguado del mismo durante
no menos de 72 hrs.

Una vez terminada la cancha se debe verificar la existencia de desniveles
mayores a la tolerancia (4 — 8mm), al estar ubicado en esta tolerancia tendrs derecho la
constructora a volver a trataras hasta mitigar la tolerancia hasta 4mm de profundidad o
menor. Esto se puede hacer por medio de instrumento de precision o bien mojando la
cancha en forma de lluvia y midiende &l tamafio de las pozas y su profundidad, junto
con esto se verificaran las dimensiones generales y las pendientes, cuidando de que
estas no superen el 1%.

3.2- DEMARCACION DE PAVIMENTOS, FUTBOL

La demarcacion de la carpeta asfaltica para 2| deporte futbol serd de color rojo
segln se indica en planimetria entregada, las gue corresponden a las medidas oficiales
seqgun el Instituto Nacional del Deporte (IND)

Esta demarcacion se realizard en pintura tipo trafico, de Scm de ancho,
quedando completamente definido con el color comespondiente, sin gue hayan lineas
incompletas o de diferentes anchos a los solicitados, sera responsabilidad de la 1L.T.O.,
velar que estas disposiciones sean cumplidas a cabalidad, de no ser asi el trabajo de
demarcacian sera rechazado y debera efectuarse nuevamente hasta que sea aceptado
totalmente.

3.3- DEMARCACION DE PAVIMENTOS, BASQUETBOL

La demarcacion de la carpeta asfiltica para el deporie basquetbol sera de color
azul segin se indica en planimetria enfregada, las que corresponden a las medidas
oficiales segin el Instituto Macional del Deporte (IND).

Se deberan ejecutar de acuerdo a las indicaciones entregadas en el punto 3.2
(Demarcacidn de pavimentos, fithal).

3.5- PINTURA DE SELLD
Una vez terminada la primera fase de frabajo, es decir la colocacion de la superficie
asfaltica en caliente, se considera un sello asfaltico para multicanchas basado en
emulsion preparada de color rojo, tipo walk-top o Dynalco slurry aplicandose sobre la

superficie en una cantidad no menor a dos veces como minimo por sobre toda el drea
de tratamiento.

4. INSTALACION ELECTRICA Y DE ILUMINACION

4.1- SISTEMA DE CONTROL
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4.1.1- EMPALME ELECTRICO CON TARIFA BT1, SEGUN NORMA CGE E
INSCRIPCION SEC TE1

Se considera la instalacion y provision de medidor eléctico monofasico vy
acomefida, asociado a una farifa econdmica BT1, ademas considera inscripcion a SEC
TE1 y framitacion en CGE.

4.1.2 CONEXION A RED DE COMPANIA ELECTICA

El contratista deberd considerar todos los costos de conexion a red de baja
tension de propiedad de CGE.

4.1.3- TABLERO DE DISTRIBUCION DE ALUMBRADO (TDA)

Se considerara la instalacidn y provision de un TDA metilico tipo gabinete con 4
protecciones automaticas, 1 protector diferencial, juego de barras de distribucion F-N-T,
2 interruptores simples, vy ferreteria todo segin indicacion de proyecto informativo.

4.1.4- POSTE METALICO 100X100X3mm de 6m PARA ACOMETIDA

Se considera la instalacion y provision de poste metalico 100/100/23mm h=6m y
anclajes para acometida, ademas de tratamiento con pintura anticomosiva v pintura de
terminacion, esta partida considera la fundacion de hormigén segin planimetria de
detalle.

4.1.5- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO

Considera estudio geoeléctrico del terreno v la instalacion y provision de un
sistema de puesta a tiemra de proteccion y servicio segin norma SEC.

4.2 SISTEMA DE ILUMINACION
4.2.1- PROYECTOR 400W HALURO METALICO

Se considera la instalacion v provisién de 8 proyectores de haluro metilico con
ferreteria de anclaje a poste v conductor de conexion segln proyecio.

4.2.2_POSTE METALICO ILUMINACION

Se considera la instalacion y provision de 4 postes metilicos de 100/M100/3mm h=
Bm. Esta partida considera la fundacion segin planimetria de detalle. Se considera

pintura anticorrosiva v pintura de terminacion, segin proyecto informativa.
4,3- CANALIZACION SUBTERRANEA Y RED ELECTRICA
4.3.1- EXCAVACION, CANALIZACION SUBTERRANEA ¥ CABLEADO

Se considera la excavacion de zanja de 35 ¥ 60 cm de profundidad, canalizacion
PVC conduit para dos crcuitos en didmetro 20mm, cableado fipo superflex de
2.,08mm2, en cama de arena de 16 cm, recubierta con ladrillo fiscal v terminacion de
terreno compactado.

4.3.2- CAMARA TIPO C SEGUN NORMA SEC.

Especificaciones Tacnkcas Mukicancha a1






